水平子系统用材料介绍

1、 六类非屏蔽双绞线
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豪斯威尔Hosiwell公司的六类4对非屏蔽双绞线。六类线缆使用传统的圆型电缆设计，23AWG线规，所有技术指标均超过CAT6 要求，它安装简单，占用空间小且快捷及经济。四对线缆经十字骨架分隔且采用轴箱包装，令平衡性和串音衰减特性指标更加优异。外护套采用阻燃环保（ROHS）型材料,  防火等级达到CM级。
性能指标：
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2、 六类屏蔽（TFP）双绞线
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性能特点：
●导体规格23AWG单芯铜线，高密度PE绝缘。
●中间十字架对与对之间隔离，铝箔覆盖屏蔽，耐燃PVC护套
●满足TIA/EIA-568-B.2-1六类标准。符合ROHS要求
●频率测试大于350MHZ,所有指标均超过cat6技术要求。
●执行标准：YD/T1019 、ISO/IEC11801、 ANTI/TIA/EIA568-B
●采用铝箔覆盖屏蔽线缆结构。
●兼容与满足当前所有符合EN50173，TIA568C和ISO/IEC11801标准的连接硬件。
●阻抗：100±15欧姆，额定传播速率70%，传播延迟偏差：45纳秒/100米
●工业标准：ANSI/TIA/EIA-568-B.2，UL444
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